SAKERHETSDATABLAD Heidelberg

Enligt 1907/2006 bilaga Il och 1272/2008 .

(Alla hanvisningar till EU-férordningar och direktiv ar forkortade till endast nummerbeteckningen) M Gte rl a IS
Andringsdatum 2025-11-04

Ersétter blad utfardat 2024-10-10

Revisionsdatum 2024-10-10

Versionsnummer 12.1

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget
1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Cement
Andra namn eller synonymer -Ordindra cement-
Aalborg White©

Anldggningscement FA Slite CEM II/A-V 42,5 N - MH/LA/NSR
Anlédggningscement Std P Slite CEM 142,5 N - SR 3 MH/LA
Bascement Slite CEM II/A-LL 42,5 R

Bascement Slite CEM II/A-V 52.5 N

Byggcement Std PK Skévde CEM II/A-LL 42,5 R

Industricement Slite CEM II/A-LL 52,5 R

Industricement Skovde CEM II/A-LL 52,5 R

Portlandcement SH P Skovde CEM 1 52,5 R

Rapid Kunda CEM 142,5 R

Ultracement CEM I 52,5 R

evoZero Anldggningscement FA Brevik CEM II/A-V 42,5 N - MH/LA/NSR
evoBuild CC Anldggningscement FA Brevik CEM II/A-V 42,5 N -
MH/LA/NSR

evoZero Industrisement Brevik CEM II/A-L 42,5 R

evoBuild CC Industrisement Brevik CEM II/A-L 42,5 R

evoZero Standardsement FA Brevik CEM II/B-M(V-L) 42,5 R
evoBuild CC Standardsement FA Brevik CEM II/B-M(V-L) 42,5 R

-Injekteringscement-
Injektering 30
Ultrafine 12
Ultrafine 20

-Murcement-
Murcement Skovde MC 12,5

1.2 Relevanta identifierade anviindningar av imnet eller blandningen och anviindningar som det avrads fran
Identifierade anvidndningar Cement anvinds i industriella anldggningar for att tillverka/utforma

hydrauliska bindemedel for konstruktionsarbete, sdsom fiardigblandad betong,
murbruk, puts, injekteringsbruk, viggbruk och prefabricerad betong. Ordindra
cement och blandningar som innehéller cement (hydrauliska bindemedel)
anvinds industriellt, yrkesmissigt och av konsumenter vid bygg- och
konstruktionsarbete, inom- och utomhus. Identifierade anvindningsomraden
for cement och cementblandningar omfattar de torra produkterna och
produkterna i vattensuspension (pasta)

1.3 Niirmare upplysningar om den som tillhandahaller siikerhetsdatabladet
Foretag Heidelberg Materials Cement Sweden AB
Marieviksgatan 25, Box 47055
SE-100 74 Stockholm

Telefon 08 625 68 00
E-post asa.nilsson@heidelbergmaterials.com
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1.4 Telefonnummer for nodsituationer
I akuta fall: Ring 112, begir giftinformation.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335
(Se avsnitt 16)
2.2 Mirkningsuppgifter
Faropiktogram
Signalord Fara
Faroangivelser
H315 Irriterar huden
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador
H335 Kan orsaka irritation i luftvigarna
Skyddsangivelser
P102 Forvaras odtkomligt for barn
P261 Undvik att inandas damm
P280 Anvind skyddshandskar och skyddskldder samt 6gonskydd eller ansiktsskydd

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar litt. Fortsétt att skolja

P310 Kontakta genast likare

P501 Innehallet och behallaren ldmnas till auktoriserad avfallshanteringsanldggning

Kompletterande faroinformation
Innehaller: PORTLANDCEMENTKLINKER, PORTLAND CEMENT, UGNSDAMM, FLYGASKA
2.3 Andra faror

Denna produkt innehéller inte ndgra @mnen som bedoms vara ett PBT- eller vPvB-dmne

Cement uppfyller inte kriterierna fér PBT- eller vPvB-dmnen i enlighet med bilaga XIII till REACH (Forordning (EG) nr
1907/2006). Nér cement reagerar med vatten, till exempel vid tillverkning av betong eller murbruk, eller nir cementet blir
fuktigt, bildas en starkt alkalisk 16sning. P4 grund av detta kan vat cement orsaka hud- och 6gonirritation. Hudkontakt
med vat cement, firsk betong eller bruk kan orsaka irritation eller fratskador. Kan orsaka skada pa produkter gjorda av
aluminium eller andra oddla metaller. Produkten dr kromatreducerad. Detta betyder att innehéallet av vattenlosligt krom
(VI) dr mindre @n 2 ppm. Om produkten lagras pa fel sitt eller lagringstiden dverskrids kan effekten av
kromatreduceringen avta och cementet kan orsaka allergisk hudreaktion (H317).

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar
3.2 Blandningar

Observera att tabellen visar kiinda faror for ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras nér de blandas eller
spiads ut, se Avsnitt 16d.

Bestandsdel Klassificering Koncentration
PORTLANDCEMENTKLINKER

CAS nr: 65997-15-1 Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin. Sens. 1, STOT SE 3; H315, H318, H317, [80- 100 %

EG nr: 266-043-4 H335

FLYGASKA

CAS nr: 68131-74-8 <20 %

EG nr: 931-322-8
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PORTLAND CEMENT, UGNSDAMM, FLYGASKA

CAS nr: 68475-76-3 Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315, H318, H335 <5%
EG nr: 270-659-9

REACH: 01-2119486767-17
Forklaringar till ingrediensernas klassificering och markning ges i Avsnitt 16e. Officiella férkortningar dr skrivna med normal
stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som anvints vid berdkning av blandningens klassifikation,
se Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgiirder vid forsta hjilpen
Generellt

Vid minsta tvekan eller om symptom kvarstar, sok likare.
Vid inandning
Lét den skadade vila pa varm plats med frisk luft. Kvarstar symptom uppsok ldkare.
Vid kontakt med 6gonen
Om mojligt avldgsna omedelbart eventuella kontaktlinser.
Skolj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidoppna 6gon. Transportera omedelbart den skadade till sjukhus.
Viktigt! Skolj dven under transporten till sjukhus (6gonlikare).
Gnid inte 1 6gonen.

Vid hudkontakt
Tag av fororenade klider.
Tag bort fasta partiklar och sk6lj med mycket vatten.
Om symptom uppkommer, kontakta lidkare.
Vid fortiring
Skolj forst munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT skoljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och
kontakta likare. Framkalla EJ KRAKNING.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Cement kan irritera hud som dr fuktig (pa grund av svett eller luftfuktighet) efter langvarig kontakt och kan orsaka
kontaktdermatit vid upprepad kontakt. Langvarig hudkontakt med vét cement eller vat betong kan orsaka allvarliga
briannskador eftersom de utvecklas utan smérta (t.ex. vid knistiende i vt betong, iven om man bir byxor). Ogonkontakt
med cement (torr eller vat) kan orsaka allvarliga 6gonskador som kan bli permanenta. Upprepad inandning av damm frén
ordindra cement under en lingre period okar risken for att utveckla lungsjukdomar.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt kriivs

Symptomatisk behandling.
Vid kontakt med likare, se till att ha etikett eller detta sikerhetsdatablad till hands.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgéarder

5.1 Slidckmedel
Sliackes med medel avsett for omgivande brand.

5.2 Sérskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Vid brand kan hilsoskadliga eller i 6vrigt skadliga &mnen spridas.
Observera att sldckvattnet kan vara friatande.
Forhindra utsldpp av slidckvatten i avloppet. Slickvatten omhindertas enligt géllande foreskrifter.

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal
Skyddsatgirder vidtas med hansyn till Gvrigt material pa brandplatsen.

Vid brand anvind friskluftsmask.
Bir heltiackande skyddskladsel.
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AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgiirder, skyddsutrustning och atgirder vid nodsituationer
Hall obehoriga och oskyddade personer pa sikert avstand.
Inandas ej produkten och undvik kontakt med hud, 6gon och kldder.
Undvik dammbildning.
Sorj for god ventilation.
Anvind rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Anvind friskluftsmask vid 1ag eller okénd syrehalt.

6.2 Miljoskyddsatgirder
Forhindra utslipp till avlopp, mark eller vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Torrt cement: Anvind saneringsmetoder som vakuumsanering och vakuumextraktion (Industriella barbara enheter
forsedda med hogeffektiva luftfilter (EPA och HEPA, EN 1822-1:2009) eller motsvarande teknik) som inte orsakar
luftburen spridning. Anvénd aldrig tryckluft. Torka alternativt upp dammet genom moppning, vattorkning eller genom att
anvinda vattensprej eller slangar (en fin dimma for att undvika att dammet blir luftburet) och avlidgsna slam. Om detta &r
omdjligt, avlagsna genom uppslamning med vatten (se vit cement). Nér vatrengoring eller vakuumrengoring inte r mojlig
och endast torrengoring med borstar dr mojlig, se till att arbetstagarna anvinder lamplig personlig skyddsutrustning och
forhindra att dammet sprids. Undvik inandning av och hudkontakt med cement. Placera spill i en behéllare. Solidifiera
fore bortskaffande enligt beskrivningen i avsnitt 13.
Vat cement: Avldgsna vat cement och placera det i en behéllare. Lat materialet torka och hérda fore bortskaffande enligt
beskrivningen i avsnitt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och 13 for personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgiirder for siker hantering
Vidta de forebyggande atgérder och skyddsétgirder som krévs for siker hantering.
Inandas ej produkten och undvik kontakt med hud, 6gon och kldder.
Undvik dammbildande hantering.
Arbeta sa att spill forebyggs. Om spill dnda skulle uppstd, atgirda det omedelbart enligt anvisningarna i Avsnitt 6 i detta
sikerhetsdatablad.
Hall denna produkt avskild frén matvaror och utom rickhall fér barn och husdjur.
At, drick och rok inte i lokal dir denna produkt hanteras.
Tvitta hinderna efter hantering av produkten.
Tag av nedstédnkta klidder.
Tvitta nedstinkta klader innan de anvénds igen.
Hall skilt fran inkompatibla produkter.
Anvind rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Vidta lampliga tekniska kontrollatgdrder om nodvindigt, se Avsnitt 8.

Sékerhetsdatablad f6r Cement. Sida 4 (11)
SDS-ID: 77663



7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell of srenlighet
Produkten skall forvaras sé att hilso- och miljorisker forebyggs. Undvik kontakt med ménniskor och djur och sldpp inte
ut produkten i kénslig miljo.
Vidta de forebyggande atgirder och skyddsatgiarder som krivs for siker lagring.
Forvaras odatkomligt for barn.
Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder samt fran redskap eller ytor som har kontakt med dessa.
Bulkcement bor lagras i vattentita silor, torrt (dvs. med s lite intern kondens som mdjligt), rent och skyddat frén
fororening.
Anvind alltid forseglade och tydligt mirkta forpackningar.
Anvind inte aluminiumbehéllare pa grund av materialens ofrenlighet.
Sickar ska staplas stabilt.
For att undvika kvalitetsforsdmring ska forpackade produkter lagras svalt och torrt i o6ppnade sdckar med fritt utrymme
till marken och skyddat fran kraftigt drag.
Forvaras i vil ventilerat och last utrymme.
Fara att begravas: For att undvika risk att begravas eller kvdvas, ga aldrig in i ett begrénsat utrymme sasom en silo,
behéllare, bulkbil eller annan lagringsbehéllare eller annat lagringskérl som innehéller cement utan att vidta lampliga
sikerhetsatgirder. Cement kan byggas upp eller fésta vid viggarna i ett begransat utrymme. Cementen kan ovintat sldppa,
kollapsa eller falla.
Forvaras ej i niarheten av inkompatibla material (se avsnitt 10.5).

7.3 Specifik slutanvindning
Se identifierade anvindningar i Avsnitt 1.2.
7.4 Kontroll av 16sligt Cr(VI)
For cement behandlade med ett Cr(VI)-reducerande medel enligt de bestimmelser som angetts i Avsnitt 15, minskar
effektiviteten hos det reducerande medlet 6ver tid. Déarfor dr cementsédckar och/eller leveransdokument forsedda med
uppgifter om forpackningsdatum, samt limpliga lagringsforhéllanden och -tider for att bést bevara det reducerande
medlets effekt och for att halla halten 16sligt krom(VI) under 0,0002% av den totala torrvikten bruksfiardig cement, i
enlighet med EN 196-10.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella grinsvirden
Damm, oorganiskt

Sverige (AFS 2023:14)

Nivagransvarde 5 mg/m3 (Inhalerbar fraktion) / 2,5 mg/m3 (Respirabel fraktion)

DNEL
Data saknas.

PNEC

FLYGASKA
Miljoskyddsmal PNEC-virde
Sotvatten 0,044 mg/L
Havsvatten 0,0044 mg/L
Mikroorganismer i avloppsrening 10 mg/L
Mark (jordbruk) 8,4 mg/kg dw

8.2 Begrinsning av exponeringen
De faror som produkten eller dess bestandsdelar medfor ska beaktas i riskbedomningen for det specifika arbetsmomentet,
i enlighet med géllande arbetsmiljolagstiftning. Riskbedomningen ska revideras regelbundet och uppdateras om
nodvindigt.
Undvik alltid om mgjligt att std pa knd i farskt murbruk eller farsk betong under arbete. Om arbetet kriver knéstdende ska
limplig vattentit personlig skyddsutrustning anvindas. At inte, drick inte och rok inte under arbete med cement for att
undvika kontakt med huden eller munnen. Innan arbete med cement paborjas, applicera ett lager skyddskrim och
applicera ett nytt lager med jamna mellanrum. Omedelbart efter arbete med cement eller cementinnehéllande material ska
arbetstagare tvitta sig, duscha eller anvinda fuktgivande kriam.
Ta av kontaminerade kldder, skor, klockor och sé vidare, och rengér dem noggrant innan de anvénds igen.
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8.2.1 Limpliga tekniska kontrollatgiirder
Ventilationen pa arbetsplatsen ska séikerstilla en luftkvalitet som uppfyller kraven enligt gillande arbetsmiljolagstiftning.
Processventilation bor anvéndas for att avldgsna luftfororeningar vid kéllan.
Atgirder for att minska dammbildning och dammspridning, sasom stoftavskiljning, ventilation och torra
rengoringsmetoder som inte orsakar luftburen spridning.

8.2.2 Individuella skyddsétgirder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ansiktsskydd
Anvind godkinda skyddsglaségon enligt EN 166 vid hantering av torr eller vat cement for att forhindra kontakt med
dgonen.

Hudskydd
Anvind lampliga skyddsklider.
Anvind skyddshandskar som uppfyller normen EN374 vid risk for direktkontakt.
Vid kontinuerlig kontakt, anvind handskar med minsta genombrottstid p& minst 240 minuter, men helst 6ver 480 minuter.
Den mest limpliga handsken bor viljas i samrad med handskleverantoren, med beaktande av riskbedomningen for det
specifika arbetsmomentet och egenskaperna hos de kemikalier som hanteras. Notera att materialets genombrottstid
paverkas av exponeringens varaktighet, temperaturforhallanden, notning med mera.
Baserat pa produktens kemiska egenskaper rekommenderas féljande handskmaterial (EN 374):.
Anvind bomullsfodrade tita, notnings- och alkalihdrdiga handskar; stovlar; lingdrmad sluten skyddskliddsel samt
hudvérdsprodukter (inklusive skyddskramer) for att skydda huden fran langvarig kontakt med vat cement. Man bor vara
sdrskilt noga med att se till att ingen vat cement kommer in i stovlarna. Under vissa forhéllanden, t.ex. vid ldggning av
betong eller beldggningsmassa, ska vattentita byxor eller kndskydd anvéndas.

Andningsskydd
Anvind lampligt andningsskydd vid otillrdcklig ventilation.
Nir en person kan utsdttas for dammnivaer som 6verstiger aktuella grinsvirden, anvind lampligt andningsskydd. Typen
av andningsskydd maste anpassas till den nivd av damm och uppfylla den relevanta EN-standarden (t.ex. EN 149, EN 140,
EN 14387, EN 1827) eller motsvarande nationell standard.
Det mest lampliga andningsskyddet ska tas fram i samrad med arbetsmiljdombudet, med beaktande av riskbedomningen
for det specifika arbetsmomentet.
En oversikt over tilldelade skyddsfaktorer for olika andningsskyddsutrustningar (enligt BS EN 529:2005) finns i
MEASE:s ordlista. All eventuell andningsskyddsutrustning som definierats ovan skall endast biras om f6ljande principer
infors parallellt: Arbetets varaktighet (jamfor med “exponeringens varaktighet” ovan) bor aterspegla den ytterligare
fysiologiska péfrestningen for arbetstagaren pa grund av andningsmotstandet och andningsskyddsutrustningens vikt, pa
grund av den 6kade virmebelastningen fran inkapslingen av huvudet. Dessutom skall man beakta att arbetstagarens
formaga att anvinda verktyg och kommunicera minskas vid barandet av andningsskydd.

Av ovan angivna skil bor arbetstagaren darfor vara (i) frisk (sdrskilt avseende medicinska problem som kan paverka
anvidndningen av andningsskyddsutrustning), (ii) ha ldmpliga ansiktsegenskaper som minskar lickaget mellan ansikte och
mask (avseende drr och ansiktsbehéring). De ovan rekommenderade anordningarna vilka forlitar sig pa en tit
ansiktsforsegling kommer inte att ge det nddvindiga skyddet om de inte passar mot ansiktets konturer ordentligt och
tillrdckligt hart. Arbetsgivaren och egenforetagare har lagstadgat ansvar for underhall och utdelning av
andningsskyddsutrustning och hantering av deras korrekta anviandning pa arbetsplatsen. Dérfor bor de definiera och
dokumentera en lamplig policy for ett andningsskyddsutrustningsprogram, inbegripande utbildning av arbetstagarna.
Baserat pa produktens fysikaliska och kemiska egenskaper rekommenderas f6ljande filtertyp(er) och/eller
filterkombination(er):.

- P2/P3.

8.2.3 Begriinsning av mil joexponeringen
Miljéexponeringsbeddmningen for utslapp av cementpartiklar i luften maste vara i enlighet med tillgéinglig teknik och
aktuella regler for utslidpp av allmdnna dammpartiklar.
Luft: Miljoexponeringsbedomningen for utslapp av cementpartiklar i luften méste vara i enlighet med tillginglig teknik
och regler for utsldpp av allmdnna dammpartiklar.
Vatten: Spola inte ut cement i avloppssystem eller i vattendrag, eftersom detta kan orsaka en pH-forhojning. Vid pH 6ver
9 dr negativa ekotoxikologiska effekter mojliga.
Sediment och mark: Inga speciella atgiarder for utsldppskontroll dr nodvindiga.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Fysikaliskt tillstand

b) Firg
¢) Lukt
d) Smailtpunkt/fryspunkt

e) Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

f) Brandfarlighet

g) Nedre och 6vre explosionsgrins
h) Flampunkt

1) Sjilvantindningstemperatur

j) Sonderdelningstemperatur

k) pH-virde

D) Kinematisk viskositet

m) Loslighet

n) Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvirde)
0) Angtryck

p) Densitet och/eller relativ densitet
q) Relativ angdensitet

r) Partikelegenskaper

9.2 Annan information
9.2.1 Information om faroklasser for fysisk fara

Ej angiven
9.2.2 Andra sikerhetskarakteristika
Ej angiven

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Fast

Form: Pulver

gratt

ingen eller okarakteristisk lukt
>1250 °C

Ej angiven

Ej angiven

Ej angiven

Ej angiven

Ej angiven

Ej angiven

I brukslosning dr pH-vérdet: 11 - 13,5
Ej angiven

Loslighet i vatten: Néagot 16slig
Ej angiven

Ej angiven

2,75 - 3,20

Ej angiven

Ej angiven

Cement reagerar med vatten och bildar kalciumhydroxid vilket ger hogt pH och hérdnar darefter.

10.2 Kemisk stabilitet

Torr cement &r stabil vid ritt forvaring (se avsnitt 7) och dr kompatibel med de flesta andra byggmaterial. Det ska forvaras
torrt. Kontakt med ofdrenliga material bor undvikas. Vat cement dr basisk och ofdrenlig med syror, ammoniumsalter,
aluminium och andra oéddla metaller. Cement l6ser sig i fluorvétesyra och ger fritande kiseltetrafluoridgas. Cement
reagerar med vatten och bildar silikater och kalciumhydroxid. Silikater i cement reagerar med starka oxidationsmedel som
fluorin, borontrifluorid, klortrifluorid, mangantrifluorid och syredifluorid.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Nar cement reagerar med vatten bildas en starkt alkalisk 16sning.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Fuktiga lagringsforhallanden kan leda till klumpbildning och férsimra produktkvaliteten.

10.5 Oforenliga material

Syror, ammoniumsalter, aluminium eller andra oddla metaller. Okontrollerad anvindning av aluminiumpulver i vat cement

bor undvikas eftersom vitgas bildas.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Sonderdelas inte till farliga produkter.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Uppgifter om mojliga hilsofarliga effekter dr baserade pa erfarenheter och / eller toxikologiska egenskaper hos flera
komponenter i produkten.

AKut toxicitet
Produkten &r inte klassificerad som akuttoxisk.

Fritande/irriterande pa huden
Irriterar huden.
Cement som kommer i kontakt med vat hud kan orsaka fortjockningar, sprickor och fissurer. Langvarig kontakt kan i
kombination med nétning orsaka allvarliga fritskador.

Allvarlig 6gonskada/oégonirritation
Direktkontakt med cement kan orsaka skada pa hornhinnan genom mekanisk nétning, omedelbar eller f6rdr6jd irritation
eller inflammation. Direktkontakt med storre méngder torrt cement eller stink av vatt cement kan leda till allt fran
irritation till fratskador och blindhet.

Luftvigs-/hudsensibilisering
Produkten ir inte klassificerad som sensibiliserande.
Vissa kan utveckla eksem vid exponering for damm av vt cement, antingen pa grund av det hoga pH-virdet, som orsakar
irritativ kontaktdermatit efter 1angvarig kontakt, eller genom en immunologisk reaktion mot 16sligt krom VI, som utloser
allergisk kontaktdermatit. Responsen kan komma i manga olika former, fran lindriga utslag till svar dermatit, och &r en
kombination av de tvd ovan nimnda mekanismerna. Om cementen innehdller 16sligt reduktionsmedel med krom VI och s&
linge den ndmnda perioden av effektiv kromreduktion inte 6verskrids, forvintas ingen sensibiliseringseffekt. Det finns
ingen indikation pa sensibilisering av luftvigarna.

Mutagenitet i konsceller
Produkten ir inte klassificerad som mutagen.

Cancerogenitet
Produkten &r inte klassificerad som cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet
Produkten ir inte klassificerad som reproduktionstoxisk.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Cementdamm kan irritera hals och andningsvigar. Hosta, nysningar och andfaddhet kan upptrida efter exponering 6ver
de yrkeshygieniska gransvirdena. Generellt visar monstret for data tydligt att yrkesméssig exponering for cementdamm
har lett till bristande andningsfunktion. De ron som finns tillgidngliga i dagsldget ricker dock inte for att med sékerhet
faststilla dos-responsforhéllandet for dessa effekter.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.
Det finns en indikation pd KOL. Effekterna &r akuta och beror pa hog exponering. Inga kroniska effekter har observerats
vid 14ga koncentrationer.

Fara vid aspiration
Produkten ir inte klassificerad som aspirationstoxisk.

11.2 Information om andra faror
11.2.1 Hormonstérande egenskaper

Ingen information finns tillginglig.
11.2.2 Annan information
Ej angivet.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Produkten ar inte miljofarlig. Ekotoxikologiska tester med portlandcement pa Daphnia magna och Selenastrum coli har
visat ringa toxikologisk effekt. Darfor har inga LC50- och EC50-virden kunnat faststéllas. Det finns inget som tyder pa
toxicitet i sedimentfasen. Tillsats av stora mingder cement till vatten kan dock htja pH-virdet och kan déarfor vara giftigt
for vattenlevande organismer under vissa betingelser.
Forhindra utsldpp i mark, vatten och avlopp.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Metoderna for att pavisa bionedbrytbarhet &r inte anvidndbara pa oorganiska dmnen.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Denna produkt eller dess ingredienser ackumuleras ej i naturen.
12.4 Rorlighet i jord

Ej relevant eftersom cement &r ett oorganiskt material. Efter hirdning utgdr cement ingen toxicitetsrisk.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Denna produkt innehéller inte nigra &mnen som beddms vara ett PBT- eller vPvB-dmne.

12.6 Hormonstorande egenskaper
Ingen information finns tillginglig.

12.7 Andra skadliga effekter
Produkten &r alkalisk och kan hoja pH-vérdet lokalt vid utslédpp till vatten.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering for produkten
Produkt — cement som passerat sin héllbarhetstid
(och om det har visats att det innehaller 6ver 0,0002 % 16sligt krom VI) ska inte anvédndas/séljas annat @n for anvindning i
kontrollerade, slutna och helt automatiserade processer eller ska dtervinnas eller bortskaffas i enlighet med nationell
lagstiftning och ater behandlas med ett reduktionsmedel.
Produkt — oanvind rest eller torrspill
Ta upp torra oanviinda rester eller torrspill som de ir. Mirk behéllarna. Ateranviind eventuellt beroende pa
héllbarhetstiden och kraven pé att undvika exponering for damm. Vid bortskaffande, hiarda med vatten och bortskaffa
enligt "Produkt — efter tillsats av vatten, hirdad”
Produkt — cementvilling
Lat hirda, 14t inte produkten komma ut i avlopps- och dréneringssystem eller i vattenférekomster (t.ex. vattendrag) och
bortskaffa enligt beskrivning under “Produkt — efter tillsats av vatten, hidrdad”.
Produkt — efter tillsats av vatten, hirdad
Bortskaffa enligt nationella bestimmelser. Lét inte produkten komma ut i avloppssystemet. Bortskaffa hirdad produkt
som betongavfall. Pa grund av inert konvertering dr betongavfall inte farligt avfall.
Foreslagen LoW-kod
10 13 14 Betongavfall och betongslam
17 01 01 Betong
Forpackning
Tom forpackningen helt och behandla den i enlighet med nationella bestimmelser.
Foreslagen LoW-kod: 15 01 01 Pappers- och pappforpackningar.

AVSNITT 14: Transportinformation

Dir ej annat angivits géller informationen for samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (vig), RID
(jarnvag), ADN (inre vattenvigar), IMDG (sjotransport) och ICAO (IATA) (flygtransport).
14.1 UN-nummer eller id-nummer
Ej klassat som farligt gods
14.2 Officiell transportbenimning
Ej tillampligt
14.3 Faroklass for transport
Ej tillampligt
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14.4 Forpackningsgrupp
Ej tillampligt
14.5 Miljofaror
Ej tillampligt
14.6 Siarskilda skyddsatgirder
Ej tillampligt
14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt
14.8 Ovrig transportinformation
Ej tillampligt

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller séikerhet, hilsa och mil jo
Cement dr en blandning enligt Reach-férordningen och ér inte foremal for registrering. Klinker dr undantagna frén
registrering (artikel 2.7 b och bilaga V.10 i Reach-forordningen).

Saluforing och anvindning av cement dr foremaél for en begriansning av innehéllet av 16sligt krom VI (punkt 47 i bilaga
XVID):

1. Cement och beredningar som innehéller cement far inte anvéndas eller sldppas ut pd marknaden, om de, nir de
hydratiserats, innehéller mer dn 0,0002 % 16sligt krom VI av cementens totala torrvikt.

2. Om reduktionsmedel anvinds ska forpackningar for cement och beredningar som innehaller cement vara ldsbart och
outplanligt mirkta med uppgifter om forpackningsdatum samt om de lagringsforhallanden som &r ldmpliga och den
lagringstid som dr lamplig for att behélla reduktionsmedlets verkan och hélla médngden 16sligt krom VI under det
griansvirde som anges i punkt 1.

3. Trots vad som foreskrivs ovan ska punkterna 1 och 2 inte gilla utsléppande pa marknaden och anvindning i
kontrollerade slutna och helt automatiserade processer dédr cement och beredningar som innehaller cement hanteras endast
av maskiner och dir det inte finns ndgon mojlighet till hudkontakt.

De sé kallade “vdgledningarna till god praxis” som innehéller rdd om praxis for siker hantering finns pa:
http://www.nepsi.eu/good- practice-guide.aspx. Dessa vigledningar har antagits av de europeiska arbetstagarnas och
arbetsgivarna sektorsorganisationer inom ramen for den sociala dialogen i form av "Overenskommelse om skydd av
arbetarnas hilsa genom god hantering och anvindning av kristallin kvarts och produkter som innehéller detsamma”.

15.2 Kemikaliesiikerhetshedomning
Bedomning och kemikaliesidkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har dnnu ej utforts.

AVSNITT 16: Annan information

16a. Upplysningar om vilka forindringar som har gjorts av den foregaende versionen

Revisioner av detta dokument

Tidigare versioner

2024-10-10 Andringar i sektion 1, 8.

16b. Forklaring till forkortningarna i siikerhetsdatabladet

Fulltext for koder for faroklass och kategori néimnda i Avsnitt 3

Skin Irrit. 2 Frétande eller irriterande pa huden, farokategori 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Irriterar huden

Eye Dam. 1  Allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation, farokategori 1 - Eye Dam. 1, H318 - Orsakar allvarliga
ogonskador

Skin. Sens. 1 Luftvigs- eller hudsensibilisering, Hudsensibilisering, farokategori 1 - Skin. Sens. 1, H317 - Kan orsaka
allergisk hudreaktion

STOT SE3  Specifik organtoxicitet — Enstaka exponering, farokategori 3, luftvigsirritation - STOT SE 3, H335 - Kan
orsaka irritation i luftviigarna

Forklaringar till forkortningar i Avsnitt 14

ADR  Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vig

RID  Reglementet for internationell transport av farligt gods pa jarnvig

IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, den internationella organisationen for civil luftfart (ICAO, 999
University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA Internationella lufttransportféreningen
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16¢. Héanvisningar till viktig litteratur och datak:illor

Datakiillor

Primirdata for berdkningen av farorna har i forsta hand hiamtats fran den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008
Bilaga I, uppdaterad till 2025-11-04.

Dir s&dana uppgifter saknas har i andra hand anvints den dokumentation som ligger till grund for den officiella
klassificeringen, t ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hand har anvénts information
fran ansedda internationella kemikalieforetag, och i fjarde fran 6vrig tillgénglig information, t ex frdn andra leverantorers
sikerhetsdatablad eller fran ideella organisationer, varvid en expertbedomning skett av killans trovirdighet. Om, trots detta,
tillforlitlig information inte hittats, s har farorna bedomts av expertis pd grundval av kidnda faror fran liknande dmnen, varvid
principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har foljts.

Fulltext for forfattningar nimnda i detta siikerhetsdatablad

1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvirdering, godkénnande och begrinsning av kemikalier (Reach), inrittande av en
europeisk kemikaliemyndighet, dndring av direktiv 1999/45/EG och upphévande av radets forordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens forordning (EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, mirkning och forpackning av &mnen och blandningar, dndring och upphivande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt @ndring av férordning (EG) nr 1907/2006

16d. Metoder for att utviirdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som anviindes for klassificeringen
Berikningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvigd bedomning med hjélp av en expertbedomning i
enlighet med 1272/2008 Bilaga I, dér all tillginglig information som kan ha betydelse for att faststilla farorna med
blandningen vigs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI .

16e. En forteckning 6ver relevanta faroangivelser och skyddsangivelser

Fulltext for faroangivelser enligt GHS/CLP nimnda i Avsnitt 3

H315 TIrriterar huden

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H335 Kan orsaka irritation i luftvigarna

16f. Rad om Limplig utbildning for anstéllda for att skydda ménniskors hilsa och miljon
Varning for felaktig anviindning

Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig anvindning. Tillverkaren, distributoren eller leverantéren ansvarar ej for skador
till f6ljd av annan anvandning @n den for vilken produkten &r avsedd.

Ovrig relevant information

Ej angivet

Uppgifter om detta dokument

Detta sikerhetsdatablad #r producerat och kontrollerat av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,
I ( SE-582 20 Link&ping, Sverige, www.kemrisk.se
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